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Promo 3100i – Ottobre 2024

Famiglia Caratteristiche
Interno / 

Esterno
Modelli

DINION 3100i IR

Telecamera Bullet, varifocale 

motorizzata 3,3– 10,2mm, IR 30m

IVA Pro Building

Esterno

IK10 IP66

NBE-3702-AL 2MP (IR)

NBE-3703-AL 5MP (IR)

FLEXIDOME 3100i (IR) 

interno

Telecamera Minidome, varifocale 

motorizzata 3,3 – 10,2mm con o 

senza IR 30m - IVA Pro Building

Interno

NDI-3702-A   2MP

NDI-3702-AL 2MP (IR)

NDI-3703-A   2MP

NDI-3703-AL 2MP (IR)

FLEXIDOME 3100i IR 

esterno

Telecamera Minidome, varifocale 

motorizzata 3,3 – 10,2mm IR 30m 

IVA Pro Building

Esterno

IK10 IP66

NDE-3702-AL 2MP (IR)

NDE-3703-AL 5MP (IR)

FLEXIDOME micro 

3100i interno

Telecamera Microdome,

focale fissa: 2,49, 3,2 o 6 mm

IVA Pro Building
Interno

NUV-3702-F02

NUV-3702-F04

NUV-3702-F06

NUV-3702-F04H (HDMI)

NUV-3703-F02

NUV-3703-F04

NUV-3703-F06

NUV-3703-F02H (HDMI)

FLEXIDOME micro 

3100i esterno

Telecamera Microdome,

focale fissa: 2,49, 3,2 o 6 mm

IVA Pro Building

Esterno

IK10 IP66

NUE-3702-F02

NUE-3702-F04

NUE-3702-F06

NUE-3703-F02

NUE-3703-F04

NUE-3703-F06

Condizioni della promozione:
L‘offerta è valida per gli ordini dal 1° ottobre al 31 ottobre 2024.

 Extra 25% applicato alle condizioni di acquisto standard

 L’ordine non può contenere altri prodotti al suo interno 

 La promozione non può essere combinata con altre promozioni 

 Disponibile solo presso i distributori che hanno aderito

 Promozione valida fino ad esaurimento scorte

 Codice promozione Ottobre 4x3

I benefici della serie di telecamera IP 3100i:
 Video analisi a bordo, oltre 14 regole di allarme

 Nuovi modelli con IVA Pro Building, nessuna calibrazione

 Cloud Bosch Remote Portal, per configurazione da remoto

 High Dynamic Range, per immagini di qualità

 Data Security, modulo TPM cripto processore

 Cablaggio diretto senza cavo di giunta
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